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1. 442005 - BOUILLOTTE CALOR LUXE :
 1 face lamelle
 Contient 35% de caoutchouc naturel
 Contenu: 2 litres
 Conforme à la réglementation REACH

Emballage :
 Emballé/pc en sachet: code EAN: 54 10616 442005.
 Emballé/10 pcs en sachet neutral (3x bleu, 3x rouge, 2x

violet, 2x gris). Code EAN/sachet/10 pcs: 54 10616 442104
 Code ITF 14 par carton (3x10pcs): 1 54 10616 442002

2. 443002 - BOUILLOTTE CALOR SUPER :
 2 faces lamelles
 Contient 55 % de caoutchouc naturel
 Contenu: 2 litres
 Conforme à la réglementation REACH
 BS 1970 : 2012

Emballage :
 Emballé/pc en sachet: code EAN: 54 10616 443002
 Emballé/10 pcs en sachet neutral (3x bleu, 3x rouge, 2x

violet, 2x gris). Code EAN/sachet/10 pcs: 54 10616 443101
 Code ITF 14 par carton (3x10pcs): 1 54 10616 443009

3. 444009 - BOUILLOTTE CALOR
 Housse amovible
 Contient 55 % de caoutchouc naturel
 Contenu: 2 litres
 Conforme à la réglementation REACH
 4 dessins

Emballage :
Emballé/pc en sachet: 54 10616 444009
Emballé/10 pcs en sachet neutral
3x10pcs/ carton
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Sécurité:
Les bouillottes sont fabriquées avec des matières premières contrôlées, sous les normes
de qualité ISO 9001 et selon des normes Européens.

USAGE :
Pas utiliser de l’eau bouillante
Remplir au 2/3
Refoulez l’air
Serrez le bouchon
Après usage, pendre la bouillotte ouverte
Ne pas exposer au soleil

Mode de transport
unité boîte Palette (EURO 1.20x0.80 m)

Ref poids
(kg)

pcs
/

L
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Boîte/
ranger

Boîtes/palette
(jusque 1m50)

Boîtes/palette
(jusque 2m)

Boîte rangées TOT rangées TOT
442005 0.400 30 400 390 260 6 5 900 7 1260
443002 0.400 30 400 390 260 6 5 900 7 1260
444009 0.450 30 400 300 300 7 4 840 6 1260


