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442005 - WARMWATERKRUIK CALOR LUXE 
 1 zijde geribd 
 Bevat 35 % natuurlijk rubber 
 Inhoud: 2 liter 
 Conform aan REACH 
 
Verpakking :  

 individueel verpakt in plastiekzak, EAN-code: 54 10616 442005. 
 per 10 stuks in neutrale plastiekzak (3x blauw, 3x rood, 2x paars, 2x grijs). 
EAN-code verpakking per 10st: 54 10616 442104 
 per 3 X 10 stuks in omkarton. 
ITF 14 Barcode omkarton: 1 54 10616 442002  

 
443002 - WARMWATERKRUIK CALOR SUPER 
 2 zijden geribbeld 
 Bevat 55 % natuurlijk rubber 
 Inhoud: 2 liter 
 Conform aan :  REACH & BS 1970: 2012 
 
Verpakking :  

 individueel verpakt in plastiekzak , EAN-code : 54 10616 443002 
 per 10 stuks in neutrale plastiekzak (3x blauw, 3x rood, 2x paars, 2x grijs). 

EAN-code verpakking per 10 : 54 10616 443101 
 per 3 X 10 stuks in omkarton. 

ITF 14 Barcode omkarton : 1 54 10616 443009 
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444009 - WARMWATERKRUIK CALOR SUPER afneembare hoes  
 afneembare hoes 
 Bevat 55 % natuurlijk rubber 
 Inhoud: 2 liter 
 Conform aan :   REACH 

 
Verpakking :  

 individueel verpakt in plastiekzak, EAN-code : 54 10616 444009. 
 per 10 stuks in neutrale plastiekzak (4 tekeningen). 
 per 3 X 10 stuks in omkarton. 
 ITF 14 Barcode omkarton : 1 54 10616 444006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid: 
De warmwaterkruiken worden vervaardigd met gecontroleerde grondstoffen, onder naleving 
van de kwalitetisnorm ISO 9001.  
 
Gebruik : 

 Nooit kokend water gebruiken. 
 Slechts 2/3 vullen. 
 Lucht uitlaten. 
 Stop vastdraaien. 
 Na gebruik open warmwaterkruik ophangen. 
 Beschutten tegen zonlicht. 

 
TIP : een beetje zout in water toevoegen verhoogd het warmtebehoud. 

 
transport 

eenheid doos pallet (EURO 1.20 * 0.80 m) 
Ref  gewicht 

(kg) 
st 
 /  

L 
(mm) 

L 
(mm) 

H 
(mm) 

dozen/ 
rij 

dozen/pallet  
(1m50) 

dozen/pallet  
 (2m00) 

   Doos     # 
rijen 

TOT #rijen TOT 

442005 Calor 
luxe 

0.400 30 400 390 260 6 5 900 7 1260 

443002 Calor 
super 

0.400 30 400 390 260 6 5 900 7 1260 

444009 Calor 
hoes 

0.450 30 400 300 300 7 4 840 6 1260 

 
(Deze informatie kan wijzigen. Deze informatie wordt voor documentaire doeleinden verstrekt, zonder contractuele waarde). 

 


